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Блок контактов PS EFI для дифференциальных реле EFI (16-80A)

Тип Контакты Код Вес (г) Упаковка (шт.)
PS EFI - MD NO + NС 2069001 50 1/12

PS EFI - 2M 2 x NС 2069002 50 1/12

PS EFI - 2D 2 x NO 2069003 50 1/12

Пломбировочная панель для дифференциальных реле EFI (16-80A)

Тип Для Код Вес (г) Упаковка (шт.)
Пломбировочная панель EFI - 2 EFI-2 2069011 2 2

Пломбировочная панель EFI - 4 EFI-4 2069012 3 2

Независимый расцепитель DA EFI для дифференциальных реле EFI  (16-80A)

Тип Для Код Вес (г) Упаковка (шт.)

DA EFI EFI-2/EFI-4 2069004 45 1/12

NO - нормально открытый контакт

NС - нормально закрытый контакт

            Дополнительные аксессуары для EFI  (16-80A)

Технические характеристики:

Номинальный ток I
N

AC12  6A 230V/DC12 1A 110V

Сечение подключаемых проводников 0,75-1,5 мм2

Ширина модуля 9 мм

Технические характеристики:

Номинальное напряжение 230V AC  50/60Hz

Максимальный пусковой ток 0,8A

Ширина модуля 9 мм
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