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Особенности:
высокая отключающая способность;
(gL/gG) защита кабельных линий и оборудования 
согласно IEC 60269-2, VDE 0636-301;
 (gF) для защиты оборудования согласно CEE 16 
(не подходит для защиты полупроводникового 
оборудования);
 широкий диапазон номинальных токов от 2 до 
63 A;
различная конструкция клемм держателей                      
предохранителей;

Применение - Плавкие вставки серии D служат для защиты электрических устройств от 
воздействия токов короткого замыкания и перегрузок.

Предохранители D

Предохранители серии D

Технические характеристики:

Номинальное напряжение Un 500 V AC

Номинальный ток In DI, DII 2 - 25 A, DIII 2 - 63 A, DIV 80 - 100 A, DV 125 - 200 A

Отключающая способность
50 kA AC    cos φ= 0,2 
8 kA DC     T=15 ms

Характеристика gL-gG, gF

Класс изоляции C – VDE 0110

Соответствие стандартам

DIN EN 60269-1, IEC 60269-1:2005-04 (VDE 0636 Teil 10): 1999-11
DIN EN 60269-3, IEC 60269-3:2003 (VDE 0636 Teil 30): 1995-12

DIN EN 60269-3-1, IEC 60269-3-1: 2004-07
(VDE 0636 Teil 301): 1998-01

DIN VDE 0635/02.84

DI 500V для держателей E 16   

l
N
(A) Цвет

Код
gF

Код  
gL/gG Вес (г)

Упаковка 
(шт.)

Размеры (мм)
A B

2 розовый 2311101 2311401 12 10/500 13,2 6
4 коричневый 2311102 2311402 12 10/500 13,2 6
6 зеленый 2311103 2311403 12 10/500 13,2 6

10 красный 2311104 2311404 13 10/500 13,2 8
16 серый 2311105 2311405 14 10/500 13,2 10
20 синий 2311106 2311406 15 10/500 13,2 12
25 желтый 2311107 2311407 16 10/500 13,2 14

DII 500V для держателей E 27

l
N
(A) Цвет

Код
gF

Код  
gL/gG Вес (г)

Упаковка 
(шт.)

Размеры (мм)
A B

2 розовый 2312101 2312401 27 5/500 21,5 6
4 коричневый 2312102 2312402 27 5/500 21,5 6
6 зеленый 2312103 2312403 27 5/500 21,5 6

10 красный 2312104 2312404 27 5/500 21,5 8
13 черный - 2312409 27 5/500 21,5 8
16 серый 2312105 2312405 28 5/500 21,5 10
20 синий 2312106 2312406 29 5/500 21,5 12
25 желтый 2312107 2312407 30 5/500 21,5 14

DIII 500V для держателей E 33

l
N
(A) Цвет

Код
gF

Код  
gL/gG Вес (г)

Упаковка 
(шт.)

Размеры (мм)
A B

32 черный - 2313404 48 5/500 27 16
35 черный 2313101 2313401 48 5/500 27 16
40 черный - 2313405 48 5/500 27 16
50 белый 2313102 2313402 49 5/500 27 18
63 бронзовый 2313103 2313403 52 5/500 27 20
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Предохранители D
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