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Предохранители цилиндрические PV

Предохранители цилиндрические CH

CH 10x38 PV (gR) 30kA DC   IEC 60269-4

Тип
I

N
 

(A)
Код

"standard"
Код 
"SU"

Постоянная 
Джоуля 

плавления
(A2s)

L/R=2ms

Постоянная 
Джоуля 

отключения
(A2s)

L/R=2ms

Потери 
мощности

(0,7 x I
N
)

P
d
 (W)

Потери 
мощности 

(I
N
)

P
d
 (W)

Вес
(г)

Упаковка
(шт.)

700V DC

(L/R=2ms)

2 2625017 2625300 1,2 1,41 0,44 1,1

10

/

12

10/500

SU: 10/380

4 2625018 2625301 7,6 28 0,55 1,3

6 2625019 2625302 14 63 0,73 1,7

8 2625020 2625303 30 98 0,7 1,62

10 2625021 2625304 20 73 0,98 2,44

12 2625022 2625305 48 122 0,82 1,85

16 2625023 2625306 97 182 1,06 2,61

20 2625024 2625307 164 301 1,27 3

25 2625025 2625308 246 434 1,61 4

900V DC

(L/R=2ms)

2 2625027 2625310 1,2 1,89 0,44 1,1

10

/

12

10/500

SU: 10/380

4 2625028 2625311 7,6 37 0,55 1,3

6 2625029 2625312 14 81 0,73 1,7

8 2625030 2625313 30 126 0,7 1,62

10 2625031 2625314 20 94 0,98 2,44

12 2625032 2625315 48 157 0,82 1,85

16 2625033 2625316 97 234 1,06 2,61

20 2625034 2625317 164 387 1,27 3

25 2625035 2625318 246 558 1,61 4

SU

standard

* 900V DC

CH 10x38  gPV   UL 2579, UL 248-1

Тип
I

N
 

(A)

Код

"standard"
10 kA UL

Код
"standard"

30kA IEC

Код 
"SU"

30kA IEC

Постоянная 
Джоуля 

плавления
(A2s)

L/R=2ms

Постоянная 
Джоуля 

отключения
(A2s)

L/R=2ms

Потери 
мощности

(0,7 x I
N
)

P
d
 (W)

Потери 
мощности 

(I
N
)

P
d
 (W)

Вес
(г)

Упаковка
(шт.)

1000V DC

(L/R=2ms)

1 - 2625138 2625129 1,6 300 0,42 1

10

/

12

10/500

SU: 10/380

2 2625101 2625101 2625115 1,7 2,3 0,47 1,12

3 2625100 2625100 2625113 2,8 5,4 0,65 1,6

3,5 2625135 2625135 2625127 2,5 7 0,57 1,4

4 2625102 2625102 2625116 3,9 11,7 0,52 1,25

5 2625111 2625111 2625124 8 21 0,63 1,49

6 2625103 2625103 2625117 10,6 34,6 0,73 1,75

7 2625110 2625110 2625114 16 60 0,74 1,74

8 2625104 2625104 2625118 17 65 0,8 1,9

10 2625105 2625105 2625119 8,3 33 0,97 2,4

12 2625106 2625106 2625120 22 73 0,8 1,9

13 2625137 2625137 2625128 21 70 1 2,3

14 2625136 2625136 2625126 28 92 1,3 3

15 2625112 2625112 2625125 49 145 1 2,2

16 2625107 2625107 2625121 48 147 1,1 2,6

20 2625108 2625108 2625122 86 245 1,3 3,2

25* - 2625109 2625123 125 289 1,65 4,1

Предохранители цилиндрические CH 10x38 PV (gR) 700/900V, gPV 1000V
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Предохранители цилиндрические PV

* 1200V DC

CH 10x85  gPV  UL 2579, UL 248-1

Тип
I

N
 

(A)

Код

"standard"
10 kA UL

Код
"standard"

30kA IEC

Код 
"SU"

30kA IEC

Постоянная 
Джоуля 

плавления
(A2s)

L/R=1ms

Постоянная 
Джоуля 

отключения
(A2s)

L/R=1ms

Потери 
мощности

(0,7 x I
N
)

P
d
 (W)

Потери 
мощности 

(I
N
)

P
d
 (W)

Вес
(г)

Упаковка
(шт.)

1500V DC 

(L/R=2ms)

2 - 2625200 2625210 1,5 2,1 1 2,4

15

SU:17

10/210

SU: 10/160

4 2625201 2625274 2625211 10,2 15,1 1,1 2,7

5 2625239 2625276 2625209 10,6 33,2 1,2 3

6 2625202 2625277 2625212 23,3 50,4 1,2 3

8 2625203 2625279 2625213 46 109 1,5 3,6

10 2625204 2625280 2625214 63 191 1,6 3,7

12 2625205 2625282 2625215 24 118 1,4 3,3

15 2625240 2625285 2625219 40,6 161 1,4 3,6

16 2625206 2625286 2625216 35 164 1,6 3,7

20* 2625207 2625287 2625217 39 209 1,7 4

25* 2625208 2625288 2625218 72 504 2,1 5,2

CH 10x85  PV (gR) 30kA DC   IEC 60269-4

Тип
I

N
 

(A)
Код

"standard"
Код 
"SU"

Постоянная 
Джоуля 

плавления
(A2s)

L/R=1ms

Постоянная 
Джоуля 

отключения
(A2s)

L/R=1ms

Потери 
мощности

(0,7 x I
N
)

P
d
 (W)

Потери 
мощности 

(I
N
)

P
d
 (W)

Вес
(г)

Упаковка
(шт.)

1200V DC

(L/R=2ms)

2 2625220 2625230 1,6 1,7 1,13 2,74

15

SU:17

10/210

SU: 10/160

4 2625221 2625231 12,5 13 1,19 2,96

6 2625222 2625232 21 28 1,33 3,20

8 2625223 2625233 22 61 1,60 4,19

10 2625224 2625234 53 91 1,63 4,20

12 2625225 2625235 41 63 1,31 3,47

16 2625226 2625236 141 177 1,57 3,65

20 2625227 2625237 212 314 1,68 3,85

25 2625228 2625238 273 438 2,17 5,00

Предохранители цилиндрические CH 10x85 PV, gPV

Размеры цилиндрических предохранителей CH 10x38 / 10x85

standard

SU

CH 10x38

CH 10x85
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Предохранители цилиндрические  PV

CH 14x65  gPV   10kA DC   IEC 60269-6 (2010-9)

Тип
I

N
 

(A)
Код

"standard"
Код 
"SU"

Постоянная 
Джоуля 

плавления
(A2s)

L/R=2ms

Постоянная 
Джоуля 

отключения
(A2s)

L/R=2ms

Потери 
мощности

(0,7 x I
N
)

P
d
 (W)

Потери 
мощности 

(I
N
)

P
d
 (W)

Вес
(г)

Упаковка
(шт.)

1000V DC

(L/R=2ms)
25 2637129 2637329 250 512 2,2 5,2 23/25

10/260

SU: 10/230

Предохранители цилиндрические CH 14x65 gPV 1000V

SU

CH 14x51  gPV   10kA DC   IEC 60269-6 (2010-9)

Тип
I

N
 

(A)
Код

"standard"
Код 
"SU"

Постоянная 
Джоуля 

плавления
(A2s)

L/R=2ms

Постоянная 
Джоуля 

отключения
(A2s)

L/R=2ms

Потери 
мощности

(0,7 x I
N
)

P
d
 (W)

Потери 
мощности 

(I
N
)

P
d
 (W)

Вес
(г)

Упаковка
(шт.)

1000V DC

(L/R=2ms)

16 2637105 2637305 55 155 1,4 3,1 18,6/20,6

10/200

SU: 10/260

20 2637107 2637307 130 330 1,5 3,2 18,7/20,7

25 2637109 2637309 180 360 2 4 18,7/20,7

36 2637115 2637315 450 1190 2,3 5,6 18,9/20,9

Предохранители цилиндрические CH 14x51 gPV 1000V

SU

standard

standard



 553

G
R

EE
N

 P
RO

TE
C

T

Предохранители цилиндрические  PV

Токо-временные характеристики цилиндрических предохранителей CH 

CH 10x38 gPVCH 10x38 gPV CH 10x38 PVCH 10x38 PV(gR)

CH 10x85 gPVCH 10x85 gPV CH 10x85 PVCH 10x85 PV(gR)

CH 14x51 gPVCH 14x51 gPV CH 14x65 gPVCH 14x65 gPV


