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Автоматические выключатели защиты двигателей

Технические характеристики:

i
N

N
N

N 10
2

Автоматические выключатели защиты двигателей MS 25

Тип I
N
 (A) Код Вес (г) Упаковка (шт.)

MS25-0,16 0,1-0,16 4600010 250 1/50
MS25-0,25 0,16-0,25 4600020 250 1/50
MS25-0,4 0,25-0,4 4600030 250 1/50
MS25-0,63 0,4 - 0,63 4600040 250 1/50
MS25-1,0 0,63 - 1,0 4600050 250 1/50
MS25-1,6 1,0 - 1,6 4600060 250 1/50
MS25-2,5 1,6 - 2,5 4600070 250 1/50
MS25-4,0 2,5 - 4,0 4600080 250 1/50
MS25-6,3 4,0 - 6,3 4600090 250 1/50
MS25-10 6,3 - 10 4600100 250 1/50
MS25-16 10  - 16 4600110 250 1/50
MS25-20 16  - 20 4600120 250 1/50
MS25-25 20 - 25 4600320 250 1/50

Автоматические выключатели защиты двигателей MS 25

 возможность тестирования тепловой защиты,

 защита от обрыва фаз,

13 диапазонов тепловой защиты от 0,1 A до 25 A  

 (возможность регулировки),

 возможность блокировки замком,

 широкий спектр дополнительных аксессуаров.
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Автоматические выключатели защиты двигателей

3-полюсное1-полюсное 2-полюсное

Тип

Диапазон 
настроек 

теплового 
расцепителя 

(А)

Ток 
отключения 

при 
коротком 

замыкании 
(А)

Номинальная отключающая способность для 
ряда напряжений

(PN-IEC 947-2, PN-EN 60947-2)
I

CU
 (kA)

Рекомендованная величина номинального тока 
предохранителей (gG, aM) (A) если ожидаемый ток 
короткого замыкания превышает отключающую 

способность MS 25

230 V 400 V 500 V 690 V 230 V 400 V 500 V 690 V

MS 25 - 0,16 0,1 ... 0,16 2

50
В дополнительной защите нет необходимости, если 

ожидаемый ток короткого замыкания меньше 
отключающей способности MS 25 Icc

MS 25 - 0,25 0,16 ... 0,25 3
MS 25 - 0,4 0,25 ... 0,4 5
MS 25 - 0,63 0,4 ... 0,63 8
MS 25 - 1 0,63 ... 1 12
MS 25 - 1,6 1 ... 1,6 20
MS 25 - 2,5 1,6 ... 2,5 33 3 2,5 25 20
MS 25 - 4 2,5 ... 4 44 3 2,5 35 25
MS 25 - 6,3 4 ... 6,3 75 3 2,5 50 35
MS 25 - 10 6,3 ... 10 120 6 3 2,5 80 50 35
MS 25 - 16 10 ... 16 160 6 4 2,5 2 80 80 63 35
MS 25 - 20 16 ... 20 230 6 4 2,5 2 80 80 63 50
MS 25 - 25 20 ... 25 270 6 4 2,5 2 80 80 63 50

Номинальная мощность двигателей
Диапазон 
настроек 

теплового 
расцепителя

однофазных трехфазных

220 V 220 V 380 V

230 V 230 V 400 V 440 V 500 V 660 V

240 V 240 V 415 V 690 V

kW A
0,02 0,06 0,1 ... 0,16
0,06 0,06 0,06 0,09 0,16 ... 0,25

0,06 0,09 0,12 0,12 0,18 0,25 ... 0,4
0,09 0,12 0,18 0,25 0,25 0,4 ... 0,63

0,06 ... 0,09 0,09 ... 0,12 0,18 ... 0,25 0,25 0,37 0,37 ... 0,55 0,61 ... 1
0,12 0,18 ... 0,25 0,37 ... 0,55 0,37 ... 0,55 0,55 ... 0,8 0,75 ...1,1 1 ... 1,6

0,18 ... 0,25 0,37 0,75 ... 1,1 0,75 ... 1,1 1,1 1,5 1,6 ... 2,5
0,37 0,55 ... 0,8 1,1 ... 1,5 1,5 1,5 ... 2,2 2,2 ... 3 2,5 ... 4

0,55 ... 0,75 1,1 ... 1,5 2,2 ... 2,5 2,2 ... 3 3 4 4 ... 6,3
1,1 ... 1,5 1,5 ... 2,5 3 ... 4 4 ... 5 4 ... 5,5 5,5 ... 7,5 6,3 ... 10

2,2 3 ... 4 5 ... 7,5 5,5 ... 9 7,5 ... 9 11 10 ... 16
3 5,5 9 11 11 ... 12,5 15 16 ... 20

5,5 ... 7,5 11 ... 12,5 12,5 15 18,5 20 ... 25

Таблица диапазонов настроек тепловой защиты для обеспечения максимальной отключающей способности MS 25

Таблица подбора MS 25 и регулировки теплового расцепителя для различных электродвигателей номинальной мощности от 0,02 kW (400V) 
до 22 kW (690V)

Схема подключения автоматических выключателей MS 25
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Автоматические выключатели защиты двигателей

Технические характеристики:

N
i

e 2
Блок контакты PS

Тип Контакты Код Вес (г) Упаковка (шт.)

PS 20 2 x NO 4600160 30 1/10
PS 01 NС 4600150 30 1/10
PS 10 NO 4600140 30 1/10
PS 11 NO+NС 4600130 30 1/10

Технические характеристики:

Независимый расцепитель

Тип U
c

Код Вес (г) Упаковка (шт.)

A 220 220V - 240V 4600170 30 1/10

NO - нормально открытый контакт
NС - нормально закрытый контакт

13

14

13

14

23

24

21

22

13

14

21

22

PS 20 PS 01 PS 10 PS 11

Варианты контактных групп и их обозначения
Способ установки блока контактов PS на MS25 

Способ установки независимого расцепителя на MS25 

  Аксессуары к автоматическим выключателям защиты двигателей MS 
  Блок контактов PS...

  Независимый расцепитель
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Автоматические выключатели защиты двигателей

Технические характеристики:

N
Расцепитель минимального напряжения

Тип U
N

Код Вес (г) Упаковка (шт.)

U 220 220V - 240V 4600180 30 1/10

Блок контактов внутренний RS...

Тип Контакты Код Вес (г) Упаковка (шт.)

RS 01 NС 4600290 30 1/10
RS 10 NO 4600300 30 1/10
RS 11 NO+NС 4600310 30 1/10

Технические характеристики:

N

e

Способ установки расцепителя минимального напряжения на MS25 

Способ установки блока контактов RS на MS25

13

14

21

22

13

14

21

22

Варианты контактных групп и их обозначения

RS 01 RS 10 RS 11

  Расцепитель минимального напряжения

  Блок контактов внутренний RS...
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Автоматические выключатели защиты двигателей

O-IP41/55 CP-IP41/55

Кнопка аварийного отключения NAT

Тип Код Вес (г) Упаковка (шт.)

NAT 4600270 15 1/20
NAT - ключ 4600280 20 1/20

Технические характеристики:

Щиты наружной установки O..., щиты внутренней установки CP...

Тип IP Код Вес (г) Упаковка (шт.)

O - 41  41 4600190 25 1
O - 55 55 4600200 25 1
CP - 41 41 4600210 20 1
CP - 55 55 4600220 20 1

Блокировка включения Z

Тип Код Вес (г) Упаковка (шт.)

Z 4600260 30 1/10

Сигнальная лампа

Тип Цвет Код Вес (г) Упаковка (шт.)

SS B белый 4600230 10 1/10
SS R красный 4600240 10 1/10
SS Z заленый 4600250 10 1/10

  Кнопка аварийного отключения  NAT 

  Блокировка включения Z 

  Сигнальная лампа 

O-IP41/55

CP-IP41/55

  Щиты для установки автоматических выключателей защиты   
  двигателей MS 25 
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Автоматические выключатели защиты двигателей

Автоматические выключатели защиты двигателей MPE 25

Тип Код I
N
 (A)

Ток отключения при 
коротком замыкании 

I
rn

 (A)
Вес (г) Упаковка (шт.)

MPE25-0,16 4648001 0,1-0,16 1,9 322 1
MPE25-0,25 4648002 0,16-0,25 3 322 1
MPE25-0,40 4648003 0,25-0,4 4,8 322 1
MPE25-0,63 4648004 0,4-0,63 7,5 322 1
MPE25-1,0 4648005 0,63-1,0 12 322 1
MPE25-1,6 4648006 1,0-1,6 19 322 1
MPE25-2,5 4648007 1,6-2,5 30 322 1
MPE25-4,0 4648008 2,5-4,0 48 322 1
MPE25-6,3 4648009 4,0-6,3 75 322 1
MPE25-10 4648010 6,3-10 120 322 1
MPE25-16 4648011 10-16 190 322 1
MPE25-20 4648012 16-20 240 322 1
MPE25-25 4648013 20-25 300 322 1
MPE25-32 4648014 25-32 384 322 1

Технические характеристики:

o oo o

i
N

N
10

2 2

N
No o

N

2 2

Номинальный ток блока контактов

Вид 
нагрузки

Напряжение 
(V)

I
N
 (A) для 
ACBSE

I
N
 (A) для 
ACBFE

AC-15

24V 6 2
230V 4 0,5

380-415V 3 -
440-500V 2 -

DC-13

24V 2 1
60V 0,5 0,15

110V 0,5 -
220V 0,25 -

Автоматические выключатели защиты двигателей MPE 25

 возможность тестирования тепловой защиты,

 защита от обрыва фаз,

 широкий рабочий диапазон температур,

 широкий спектр дополнительных аксессуаров.



68 

A
ST

I

Автоматические выключатели защиты двигателей

Схема подключения автоматических 
выключателей MPE 25

3-полюсное

1-полюсное

2-полюсное

Тип

номинальная мощность двигателей  (kW)   AC 3

400V
440V 500V 690V IN(A)

415V

MPE25-0,16  -  -  - 0,06 0,16
MPE25-0,25 0,06 0,06 0,06 0,12 0,25
MPE25-0,40 0,09 0,12 0,12 0,18 0,4
MPE25-0,63 0,12 0,18 0,25 0,25 0,63
MPE25-1,0 0,25 0,25 0,37 0,55 1
MPE25-1,6 0,55 0,55 0,75 1,1 1,6
MPE25-2,5 0,75 1,1 1,1 1,5 2,5
MPE25-4,0 1,5 1,5 2,2 3 4
MPE25-6,3 2,2 3 3 4 6,3
MPE25-10 4 4 4 7,5 10
MPE25-16 7,5 9 9 12,5 16
MPE25-20 9 11 12,5 15 20
MPE25-25 12,5 12,5 15 22 25
MPE25-32 15 15 18,5 30 32

Iu

230V 400V 690V

Icu Ics
max. 

предохранитель 
gL/gG

Icu Ics
max. 

предохранитель 
gL/gG

Icu Ics
max. 

предохранитель 
gL/gG

A kA kA A kA kA A kA kA A
0,16 100 100  - 100 100  - 100 100  -
0,25 100 100  - 100 100  - 100 100  -
0,4 100 100  - 100 100  - 100 100  -

0,63 100 100  - 100 100  - 100 100  -
1 100 100  - 100 100  - 100 100  -

1,6 100 100  - 100 100  - 100 100  -
2,5 100 100  - 100 100  - 8 8 25 (1)

4 100 100  - 100 100  - 6 3 32 (1)

6,3 100 100  - 100 100  - 6 3 50 (1)

10 100 100  - 100 100  - 6 3 50 (1)

16 100 100  - 50 25 100 (1) 4 3 63 (1)

20 100 100  - 50 25 125 (1) 4 3 63 (1)

25 100 100  - 50 25 125 (1) 4 3 63 (1)

32 100 100  - 50 25 125 (1) 4 3 63 (1)

Таблица номинальных величин предохранителей и максимальной отключающей 
способности автоматических выключателей защиты двигателей MPE 25

Блок контактов для монтажа на фронтальную сторону MPE 25 (шир. 45 мм.) 

Тип Контакты Код Вес (г) Упаковка (шт.)

ACBFE-11 1xNO+1xNС 4648021 20 1

68

Таблица подбора MРЕ 25 и регулировки теплового расцепителя для различных 
электродвигателей номинальной мощности от 0,06 kW (400V) до 30 kW (690V)

ВНИМАНИЕ: Использовать предохранители необходимо в случае, когда ожидаемый ток короткого замыкания превышает 
отключающую способность автоматического выключателя защиты двигателей. Icc>Icu   

  Аксессуары к автоматическим выключателям защиты двигателей MPE

13

14

21

22

  Блок контактов фронтальный для MPE 25 (шир. 45 мм.) 
Блок контактов ACBFE
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Автоматические выключатели защиты двигателей

13

14

21

22

13

14

23

24

U>

C1

C2

U<

D1

D2

C1

C2

F1L1

F2N(L2)

S3 S4 Sn

13

14

I>

D1

D2

F1L1

F2N(L2)

S1

Sn

S2

U<

Блок контактов для монтажа с левой стороны MPE 25

Тип Контакты Код Вес (г) Упаковка (шт.)

ACBSE-11 1xNO+1xNС 4648022 38 1
ACBSE-20 2xNO 4648023 38 1

Аварийный блок контактов для монтажа с левой стороны MPE 25

Тип Контакты Код Вес (г) Упаковка (шт.)

TBSE 2x(1xNO+1xNС) 4648024 38 1

Независимый расцепитель для MPE 25

Тип Код Вес (г) Упаковка (шт.)

SRMPE-Z20 4648030 115 1

Расцепитель минимального напряжения для MPE 25

Тип Код Напряжение Вес (г) Упаковка (шт.)

URMPE-N 4648027 230-240 V AC 115 1
URMPE-U 4648028 400-415 V AC 115 1

  Блоки контактов для монтажа с левой стороны MPE 25 

ACBSE-11 ACBSE-20

  Аварийный блок контактов для монтажа с левой стороны MPE 25 

ВНИМАНИЕ: Блок контактов ACBSE может быть смонтирован вместе с блоком контактов ACBFE

  Независимый расцепитель

  Расцепитель минимального напряжения

Контакты 57, 55 и 66, 65 замыкаются/
размыкаются в случае срабатывания тепловой 
или электромагнитной защиты.

Контакты 78, 77 и 86, 85 замыкаются/
размыкаются в случае срабатывания только 
электромагнитной защиты.



70 

A
ST

I

Автоматические выключатели защиты двигателей

Щит наружной установки с поворотной черно-серой рукояткой (IP 55)

Тип Код Оборудование Вес (г) Упаковка (шт.)

MPE E55 G 4648032 MPE 25+ACBFE11+ACBSE11 или ACBSE20 365 1
MLP E55 G 4648033 MPE 25+URMPE или SRMPE+ACBFE11+ACBSE11 или ACBSE20 415 1

Щит наружной установки с поворотной красно-желтой рукояткой (IP 55)

Тип Код Оборудование Вес (г) Упаковка (шт.)

MPE E55G-E 4648034 MPE 25+ACBFE11+ACBSE11 или ACBSE20 365 1
MLP E55G-E 4648035 MPE 25+URMPE или SRMPE+ACBFE11+ACBSE11 или ACBSE20 415 1

Поворотная рукоятка для монтажа непосредственно на дверцу шкафа (IP 55)

Тип Код Цвет Вес (г) Упаковка (шт.)

FME E55 4648036 Черно-серый 200 1
FME E55-E 4648037 Красно-желтый 200 1

Поворотная рукоятка для монтажа на дверцу шкафа (IP 55)

Тип Код Цвет Вес (г) Упаковка (шт.)

RM MPE 130 (130 мм.) 4648039
Черно-серый

76 1
RM MPE 330 (330 мм.) 4648040 114 1
RM MPE 130E (130 мм.) 4648041

Красно-желтый
76 1

RM MPE 330E (330 мм.) 4648042 114 1

  Щит наружной установки с поворотной рукояткой (IP 55)

 Поворотная рукоятка для монтажа непосредственно на дверцу   
 шкафа (IP 55)

  Поворотная рукоятка для монтажа на дверцу шкафа (IP 55)

o

70
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71

Аксессуары

Тип Код Описание Вес (г) Упаковка (шт.)

SC MPE 4648025 Защитная крышка контактов
15 5

PL MPE 4648026 Монтажный наконечник

Сигнальные лампы

Тип Напряжение (V) Код Цвет Вес (г) Упаковка (шт.)

PLE 230 210...230V 4648043
Красный

17 10

PLE 400 400...560V 4648044
PLE 230G 210...230V 4648045

Зеленый
PLE 400G 400...560V 4648046
PLE 230W 210...230V 4648047

Белый
PLE 400W 400...560V 4648048

Соединительные модули

Тип Код Оборудование Вес (г) Упаковка (шт.)

ECC MPE 07 4648052 CE07
27 1

ECC MPE 25 4648053 CEM9...25

Соединительный адаптер - прямой пуск

Тип Код Оборудование Вес (г)
Упаковка

 (шт.)
MAE 45 DOL 4648060 Прямой пуск: MPE 25+CE07 или +CEM9 - CEM25 20 1

Соединительный адаптер - реверсивный

Тип Код Оборудование Вес (г)
Упаковка

 (шт.)
MAE 90 RVS 4648061 Реверсивный: MPE 25+CEI07 или + 2xCEM9 - CEM25 38 1

Соединительный адаптер - звезда-треугольник

Тип Код Оборудование Вес (г)
Упаковка

 (шт.)
MAE 90 SDS 4648062 Звезда-треугольник: MPE 25+2x CEM9 - CEM25 42 1

  Сигнальные лампы

  Аксессуары

  Соединительные модули

  Соединительные адаптеры

шир. 45 мм.

шир. 90 мм.

шир. 90 мм.
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Соединительные шины изолированные

Тип Код
Кол-во подключаемых 

выключателей
Длина (мм) Вес (г) Упаковка (шт.)

BBSE 45-2 4648054 2 MPE 25 без блоков контактов 91 35 1
BBSE 45-3 4648055 3 MPE 25 без блоков контактов 136 60 1
BBSE 45-4 4648056 4 MPE 25 без блоков контактов 181 75 1
BBSE 45-5 4648057 5 MPE 25 без блоков контактов 226 100 1
IZM10/3F/12 2921130 4 MPE 25 без блоков контактов 200 120 1/20
IZM10/3F/54 2921131 18 MPE 25 без блоков контактов 1000 600 1/20

Клемма-переходник

Тип Код Сечение подключаемых проводников Вес (г) Упаковка (шт.)

FTBBSE 4648058
одножильный проводник 6-25мм2, 
многожильный проводник 6-16мм2 42 1

  Изолированные соединительные шины

  Клемма-переходник

  Токо-временные характеристики

Токо-временная характеристика t-I Характеристика I2t при 415V

MPE25

x Ie

m
ili

se
ku

nd
y

se
ku

nd
y

obciążenie 3-fazowe

obciążenie 2-fazowe

m
in

ut
y

м
ил

ли
се

ку
нд

ы
се

ку
нд

ы
м

ин
ут

ы

2-фазная нагрузка

3-фазная нагрузка

Spodziewany prąd zwarciowy (kA)Ожидаемый ток короткого замыкания (kA)
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  Габаритные размеры

URMPE
SRMPE

MPE 25 + аксессуары

TBSE

ACBSE

MPE 25

TH 35

MPE 25 + CE07

CE 07

MPE 25 + CEM 9... 25
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Автоматические выключатели защиты двигателей

 Габаритные размеры
10

5

85

92 39

8 9

6 3

87

38
17 40

60

3, 8

Поворотная рукоятка для монтажа непосредственно на дверцу шкафа (IP 55) (FME E55)

Поворотная рукоятка для монтажа на дверцу шкафа (IP 55) (RMMPE)

6

Obudowa izolacyjna - MPE55 Obudowa izolacyjna - MLPE55Щит наружный - MPE E55G Щит наружный - MLP E55G

Рекомендуемое подключение
Максимально допустимое
постоянное напряжение

Описание

150V DC

2-х полюсная коммутация

(Незаземленная система)

В случае применения схемы без соединения с землей или вероятным кратковременным 

замыканием на землю (в сетях с защитой замыкания на землю)

максимально-допустимое значение напряжения постоянного тока можно умножить на 3.

300V DC

2-х полюсная коммутация

(Заземленная система)

В такой схеме заземленный полюс подключен через отдельный контакт. Так в 

случае замыкания на землю, остаются еще 2 последовательно соединенных контакта.

450V DC

1-полюсная коммутация

(Заземленная система)

Соединение 3-х полюсов последовательно.

Заземленный полюс при данном подключении не должен быть подключен через 

коммутирующий аппарат.

M

M

M

DC максимальная отключающая способность (при постоянной времени <= 5 мс):
- при  1 полюсном соединении DC 150V - 10kA;  при  2-х полюсном соединении DC 350V -  10kA;  при  3-х полюсном соединении DC 350V - 10kA

         Применение MPE 25 в цепях постоянного тока
Автоматы защиты двигателей MPE для цепей переменного тока могут также применяться и в цепях постоянного тока. Тем не менее, 
необходимо обязательно соблюдать указанное максимально допустимое напряжение постоянного тока. При более высоких напряжениях, 
необходимо последовательное соединение 2 или 3 полюсов. Номинальный ток тепловой защиты автомата остается неизменным. 
Величина тока короткого замыкания в цепях постоянного тока увеличивается примерно на 35%.


