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Зажим типа "С"
с проколом изоляции с 

одной стороны

Зажим типа "B"
с проколом изоляции с 

двух сторон

Зажим типа "A"
для кабеля без изоляции

Сигнализация повреждения в виде 
индикатора красного цвета. "О"

Без зажима, тип "E".
Винт с резьбой М8

Покрытие зажима позволяет
 подключать как медные так и 
аллюминиевые проводники

Ограничители перенапряжения

Ограничители перенапряжения - ETITEC
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Технические характеристики ограничителей перенапряжения ETITEC A

Тип
 ограничителя
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ETITEC A 280/5 280 V 5 kA 950 V 25 kA 50 kA
ETITEC A 500/5 500 V 5 kA 1500 V 25 kA 50 kA
ETITEC A 280/10 280 V 10 kA 950 V 40 kA 100 kA
ETITEC A 500/10 500 V 10 kA 1500 V 40 kA 100 kA
ETITEC A 280/15 280 V 15 kA 950 V 40 kA 100 kA
ETITEC A 500/15 500 V 15 kA 1500 V 40 kA 100 kA

Рабочий диапазон температур  -30oC ... +80oC

Установка до 2000 м. над уровнем моря

Номинальная частота 48 - 60 Hz

Способность поглощения энергии 1,5 kJ

Ограничители перенапряжения группы A 

Тип Код
Тип 

зажима
Вес (г)

Упаковка 
(шт.)

ETITEC A

280/5/A 2443112 A 130 1

280/5/B-O 2442113 B 150 1

280/5/C-O 2442114 C 150 1

280/15/B-O 2442133 B 150 1

280/15/C-O 2442134 C 150 1

500/5/A 2443312 A 130 1

500/5/B-O 2442313 B 150 1

500/5/C-O 2442314 C 150 1

Ограничители перенапряжения группы AQ 

Тип Код
Тип 

зажима
Вес (г)

Упаковка 
(шт.)

ETITEC AQ

280/10/E 2442121 E 120 1

440/10/E 2442221 E 120 1

280/15/E 2442131 E 120 1

440/15/E 2442231 E 120 1

 ETITEC A - безискровой ограничитель,   
 главным элементом которого является варистор   
 ZnO, который характеризуется высокой скоростью  
 срабатывания. Технические параметры   
 указаны в конце раздела,

имеют плотную оболочку из полимерного   
 материала, стойкого к УФ излучениям и   
 атмосферным явлениям,

ограничители с сигнализатором ETITEC A 15 kA,    
 и ETITEC A 5 kA имеют встроенный разъединитель  
 с индикатором красного цвета. В случае когда   
 ударный ток  больше максимально допустимого,  
 срабатывает разъединитель, при этом срабатывает  
 индикатор красного цвета, который заметен с   
 большого расстояния и сигнализирует о   
 необходимости замены ограничителя,

имеют разнообразные зажимы для крепления   
 на изолированные и не изолированные провода   
 сечением до 95 мм2,

 возможность замены ограничителя без   
 необходимости демонтажа линейного зажима   
 (винт M8 на ограничителе).

            Ограничители перенапряжения группы A 

Ограничители перенапряжения

ETITEC AQ

ETITEC A

Обозначение:
Номинальный ток разряда Isn (8/20) [kA]

Название

Версия с 
сигнализацией

ETITEC A 280/5/B-O

Тип 
зажима

Напряжение продолжительной 
работы (Uc)

Типы зажимов:
A – зажим для кабеля без изоляции
B – зажим с проколом изоляции с двух сторон  
 до 95 мм2

C – зажим с проколом изоляции с одной   
 стороны до 95 мм2

E – без зажима, винт с резьбой M8

Сигнализация:
O - ограничитель перенапряжения с   
 сигнализацией в виде сратывающего   
 индикатора красного цвета,
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Контакты дистанционной 
сигнализации (RC) повреждения 

варистора

В системах заземления ТТ
 применяются ограничители с 

закрытым искровым разрядником. 
Искровой разрядник отделяет
 нейтральный проводник (N) от 

заземляющего (PE)

Визуальный индикатор 
 повреждения варистора

Каждый ограничитель оснащен 
тепловой защитой, которая в случае 
превышения тока выше допустимого 

значения (при Uc), отключает 
ограничитель от электрической сети

Величина остаточного 
перенапряжения ограничителей 

группы: 
A ≤ 6 kV;
B ≤ 4 kV;

C ≤ 2,5 kV;
D ≤ 1,5 kV.

Элементы соответствия,
  для защиты от 

ошибочной установки модуля 
другой группы

Ограничители перенапряжения

Особенности ограничителей перенапряжения ETITEC  В, B+С, WENT, С, D
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* Ограничитель со сменным модулем. Iimp = 10 kA (10/350) 

Ограничители перенапряжения

Ограничители перенапряжения ETITEC B 

Тип Код
Тип 

защиты
Iimp (kA) 

10/350
Iimp (kA) 

8/20
Ширина 

(мод.)
Вес 
(г)

Упаковка 
(шт.)

ETITEC B 275/35 (8/20)* 2441460 1+0 10 35 1 140 1/12

ETITEC B 275/35 (8/20) RC* 2441680 1+0 10 35 1 150 1/12

ETITEC B 440/35 (8/20)* 2441470 1+0 10 25 1 150 1/12

ETITEC B 275/25 (10/350) 2445105 1+0 25 25 2 252 1/7

ETITEC B 275/25 (10/350) RC 2445106 1+0 25 25 2 257 1/7

ETITEC B 440/25 (10/350) 2445107 1+0 25 25 2 284 1/7

ETITEC B 440/25 (10/350) RC 2445108 1+0 35 25 2 289 1/7

ETITEC B 275/35 (10/350) 2445153 1+0 35 25 2 336 1/7

ETITEC B 275/35 (10/350) RC 2445154 1+0 35 25 2 341 1/7

ETITEC B 440/35 (10/350) 2445155 1+0 35 25 3 415 1/5

ETITEC B 440/35 (10/350) RC 2445156 1+0 35 25 3 420 1/5

ETITEC B 275/50 (10/350) 2445157 1+0 50 25 2 374 1/7

ETITEC B 275/50 (10/350) RC 2445158 1+0 50 25 2 379 1/7

ETITEC B 320/50 (10/350) 2445200 1+0 50 25 2 374 1/7

ETITEC B 320/50 (10/350) RC 2445201 1+0 50 25 2 379 1/7

ETITEC B 440/50 (10/350) 2445159 1+0 50 25 4 458 1/3

ETITEC B 440/50 (10/350) RC 2445160 1+0 50 25 4 463 1/3

ETITEC B 230/100G  (TT) 2441900 0+1 100 25 2 260 1/6

ETITEC B 275/35 сменный модуль 2441461 - 10 35 1 70 1/12

ETITEC B 440/35 сменный модуль 2441471 - 10 35 1 80 1/12

ETITEC B 275/25 ETITEC B 230/100G
искровой разрядник

ETITEC B 275/35

            Ограничители перенапряжения группы B  (T1+T2 / I+II / B+C)

ETITEC B 230/100G
искровой разрядник

ETITEC B 275/25

ETITEC B 275/35 (8/20)

 время срабатывания варисторного элемента   
 составляет несколько десятков наносекунд,

 модульное исполнение,

 визуальная сигнализация повреждения,

 серия ограничителей (с сигнализацией повреждения  
 варисторного элемента)-RC,

Технические характеристики                       

Тип 275/35 (8/20) 440/35 (8/20) 275/25 440/25 275/35 440/35 275/50 320/50 440/50

Класс  (IEC/VDE) l+ll / B+C

Номинальный ток разряда  I
n
  (8/20) 35 kA 25 kA

Максимальный ток разряда  I
max

  (8/20) 60 kA 100 kA

Максимальный импульсный ток I
imp

 (10/350) 10 kA 25 kA 35 kA 50 kA

Уровень защиты  U
p
  - при I

n
 (8/20) < 1,3 kV < 2,0 kV < 1,3 kV < 2,0 kV < 1,2 kV < 1,9 kV < 1,2 kV < 1,2 kV < 1,9 kV

Время срабатывания  t
A

< 25 ns

Тепловая защита Да

Предохранитель  (вводной > 160/250/315/500 A) 160 A/gL 250 A/gL 315 A/gL 500 A/gL

Рабочий диапазон температур -40 оС + 80 оС

Степень защиты IP20

Сечение подключаемых проводников одножильный - 35 mm2 / многожильный - 25 mm2

Момент прилагаемого усилия макс. 4.5 Nm

Соответствие стандартам IEC 61643-1

RC - сигнальный контакт повреждения варисторного элемента
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ETITEC C EV 3p, 3p+N

Тип Код
Тип 

защиты
Iimp (kA) 

8/20
Тип 
сети

Вес 
(г)

Упаковка 
(шт.)

ETITEC C 275/20  EV  3p 2441041 3+0 20 TNC 350 1/3

ETITEC C 275/20  RC  EV  3p 2441042 3+0 20 TNC 355 1/3

ETITEC C 275/20  EV  3p+N 2441031 4+0 20 TNC-S 460 1/3

ETITEC C 275/20  RC  EV  3p+N 2441032 4+0 20 TNC-S 470 1/3

ETITEC C 440/20  EV  3p+N 2441037 4+0 20 TNC-S 460 1/3

ETITEC C 440/20  RC  EV 3p+N 2441038 4+0 20 TNC-S 470 1/3

ETITEC C EV 1p+NPE, 3p+NPE

Тип Код
Тип 

защиты
Iimp (kA) 

8/20
Тип 
сети

Вес 
(г)

Упаковка 
(шт.)

ETITEC C 275/20  EV 1p+NPE 2441051 1+1 20 TT 200 1/6

ETITEC C 275/20  RC  EV  1p+NPE 2441052 1+1 20 TT 205 1/6

ETITEC C 440/20  EV 1p+NPE 2441057 1+1 20 TT 200 1/6

ETITEC C 440/20  RC  EV 1p+NPE 2441058 1+1 20 TT 205 1/6

ETITEC C 275/20  EV 3p+NPE 2441061 3+1 20 TT 420 1/3

ETITEC C 275/20  RC  EV 3p+NPE 2441062 3+1 20 TT 435 1/3

ETITEC C 440/20  EV 3p+NPE 2441067 3+1 20 TT 420 1/3

ETITEC C 440/20  RC  EV 3p+NPE 2441068 3+1 20 TT 435 1/3

Сменные модули ETITEC  C, EV  

Тип Код Iimp (kA) 8/20 Вес (г) Упаковка (шт.)
Модуль ETITEC C 275/20 EV 2441073 20 50 1/12

Модуль ETITEC C 440/20 EV 2441077 20 50 1/12ETITEC C  275/20 EV 1p + NPE  

(для сети TT )

TEC C 275/20 EV 1 NPE

ETITEC C 275/20  EV 3p+NETITEC C 275/20 EV 3p+N

ETITEC C 275/20  EV 3p

RC - сигнальный контакт повреждения варисторного элемента

RC - сигнальный контакт повреждения варисторного элемента

RC - сигнальный контакт повреждения варисторного элемента

Ограничители перенапряжения

ограничители группы С применяются в качестве   

 второй ступени защиты, с целью снижения   

 остаточного уровня перенапряжения, 

ограничители  группы С могут применяться   

 также в качестве первой степени защиты, если не  

 существует угрозы перенапряжений, вызванных   

 прямыми ударами молнии в защищаемый объект  

 или в питающие его электрические сети.

Технические характеристики                       

Тип 275/20 EV 440/20 EV

Класс  (IEC/VDE) ll/C/2

Номинальный ток разряда  I
n
  (8/20) 20 kA

Максимальный ток разряда  I
max

  (8/20) 40 kA

Уровень защиты  U
p
  - при I

n
 (8/20) < 1,3 kV < 2,2 kV

Время срабатывания  t
A

< 25 ns < 25 ns

Предохранитель  (если главный > 160 A) 125 A gG

Термическая защита Да

Сечение подключаемых проводников одножильный - 35 mm2 / многожильный - 25 mm2

ETITEC C EV RC 1p

ETITEC C EV 1p

Тип Код
Тип 

защиты
Iimp (kA) 

8/20
Тип 
сети

Вес 
(г)

Упаковка 
(шт.)

ETITEC C 275/20 EV 1p 2441001 1+0 20 - 110 1/12

ETITEC C 275/20 RC EV 1p 2441002 1+0 20 - 115 1/12

ETITEC C 440/20 EV 1p 2441007 1+0 20 - 110 1/12

ETITEC C 440/20 RC EV 1p 2441008 1+0 20 - 115 1/12

ETITEC C  EV G 1p* 2441071 0+1 20 TT 95 1/12

* Искровой разрядник для системы сети TT (3+1), для подключения между N и PE

            Ограничители перенапряжения группы C EV (класс II/T2)

ETITEC C EV (1+1) RC ETITEC C (3+1) RC
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ETITEC D EV 275/3 1p, 3p

Тип Код
Тип 

защиты
Iimp (kA) 

8/20
Тип сети Вес (г) Упаковка (шт.)

ETITEC D EV 275/3 RC 1p 2441081 1+0 3 - 100 1/12

ETITEC D EV 275/3 RC 3p 2441080 3+0 3 TNC 300 1/12

 Ограничители перенапряжения группы D EV (класс III/T3)

            Ограничители перенапряжения группы C (класс II/T2)

PE

ETITEC C 440/20 1p

Тип Код
Тип 

защиты
Iimp (kA) 

8/20
Тип сети Вес (г)

Упаковка 
(шт.)

ETITEC C 440/20 1p 2441528 1+0 20 - 130 1/12

ETITEC C 440/20 RC 1p 2441529 1+0 20 - 130 1/12

*  Без сменного модуля

**  Искровой разрядник для систем заземления TT, подключение между N и PE.

ETITEC C 275/20   
сменный модуль

ETITEC C 440/20 
ETITEC C 255/20G   

искровой разрядник

ETITEC C 275/20 RC

ETITEC D 275/3 1p

Тип Код
Тип 

защиты
Iimp (kA) 

8/20
Тип сети Вес (г) Упаковка (шт.)

ETITEC D 275/3 1p 2441610 1+0 3 - 100 1/12

ETITEC D 275/3 RC 1p 2441740 1+0 3 - 110 1/12

ETITEC D 275/3 сменный модуль 2441611 - 3 - 60 1/10

 Ограничители перенапряжения группы D (класс III/T3)

RC - сигнальный контакт повреждения варисторного элемента

RC - сигнальный контакт повреждения варисторного элемента

RC - сигнальный контакт повреждения варисторного элемента

RC - сигнальный контакт повреждения варисторного элемента

ETITEC C 275/20 1p, 3p+N

Тип Код
Тип 

защиты
Iimp (kA) 

8/20
Тип 
сети

Вес (г) Упаковка (шт.)

ETITEC C 275/20 U* 1p 2441536 1+0 20 - 130 1/12

ETITEC C 275/20 1p 2441510 1+0 20 - 130 1/12

ETITEC C 275/20 RC 1p 2441710 1+0 20 - 130 1/12

ETITEC C 275/20 3p+N 2441512 4+0 20 TNC-S 520 1/3

ETITEC C 275/20 RC 3p+N 2441513 4+0 20 TNC-S 520 1/3

ETITEC C 255/20 G** 1p 2441910 0+1 20 TT 130 1/12

ETITEC C 275/20 сменный модуль 2441511 - 20 - 90 1/10

Ограничители перенапряжения
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ETITEC D2 275/5 1p+N

Тип Код
Тип 

защиты
Iimp (kA) 

8/20
Тип 
сети

Вес 
(г)

Упаковка 
(шт.)

ETITEC D2  275/5  1p+N 2441615 2+0 5 TNC-S 100 1/12

ETITEC D2  275/5  1p+N  сменный модуль 2441616 2+0 5 TNC-S 50 1/10

ETITEC D 255/3 MINI 

Тип Код Вес (г) Упаковка (шт.)
ETITEC D 255/3 MINI 2441632 25 1/20

ETITEC FILT D  

Тип Код Вес (г) Упаковка (шт.)
ETITEC FILT D 20/275 8A G 2441712 94 1

 Ограничители перенапряжения группы D mini (класс III/T3)

 Ограничитель перенапряжения ETITEC FILT D с фильтром EMI

Технические характеристики:

Номинальное напряжение U
N

 230V AC

Напряжение длительной работы U
C

255V AC

Номинальный ток разряда (1.2/50, 8/20)    U
oc

/I
sc

=6kV/3kA

Время срабатывания 100 ns

Уровень защиты U
p
 (при I

n
) ≤ 0,8 kV

Рабочий диапазон температур -20oC до +50oC

Класс органичителя Класс III/T3

Сечение подключаемых проводников 1,5 мм2

Дополнительная защита (gG) 16 А

Технические характеристики:

p ≤

Ограничители перенапряжения
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    Ограничители перенапряжения группы B-F (класс I+II/T1+T2/B+C)

ETITEC B-F

Тип Код
Тип 

защиты
Iimp (kA) 

10/350
Iimp (kA) 

8/20
Тип сети Вес (г)

Упаковка 
(шт.)

ETITEC В 275/12,5 F 1p 2440121 1+0 12,5 25 -
150

12
ETITEC В 320/12,5 F 1p 2440122 1+0 12,5 25 -

ETITEC В 275/12,5 F RC 1p 2440124 1+0 12,5 25 -
155

ETITEC В 320/12,5 F RC 1p 2440125 1+0 12,5 25 -

ETITEC В 275/12,5 F 1p+N 2440131 2+0 12,5 25 TNC-S
300

7
ETITEC В 320/12,5 F 1p+N 2440132 2+0 12,5 25 TNC-S

ETITEC В 275/12,5 F RC 1p+N 2440134 2+0 12,5 25 TNC-S
310

ETITEC В 320/12,5 F RC 1p+N 2440135 2+0 12,5 25 TNC-S

ETITEC В 275/12,5 F 3p 2440141 3+0 12,5 25 TNC
450

5
ETITEC В 320/12,5 F 3p 2440142 3+0 12,5 25 TNC

ETITEC В 275/12,5 F RC 3p 2440144 3+0 12,5 25 TNC
465

ETITEC В 320/12,5 F RC 3p 2440145 3+0 12,5 25 TNC

ETITEC В 275/12,5 F 3p+N 2440151 4+0 12,5 25 TNC-S
600

3
ETITEC В 320/12,5 F 3p+N 2440152 4+0 12,5 25 TNC-S

ETITEC В 275/12,5 F RC 3p+N 2440154 4+0 12,5 25 TNC-S
620

ETITEC В 320/12,5 F RC 3p+N 2440155 4+0 12,5 25 TNC-S

ETITEC B- F  RC 1p+N

ETITEC B-F RC 3p

ETITEC B-F RC 3p+N
ETITEC B-F RC 3p

ETITEC B-F RC 1p ETITEC B-F RC 1p+N

ETITEC B-F RC 3p+N

RC - сигнальный контакт повреждения варисторного элемента

Ограничители перенапряжения

Технические характеристики                       ETITEC B 275 F ETITEC B 320 F

Тип 275 320

Класс  (EN/IEC/VDE)  I+ll / B+C / Т1+Т2

Напряжение длительной работы  U
c

275 V 320 V

Номинальный ток разряда  I
n
  (8/20) 25 kA

Максимальный ток разряда  I
max

  (8/20) 50 kA

Ток разряда  I
imp

  (10/350) 12,5 kA

Уровень защиты  U
p
  - при I

n
 (10/350) < 1,6 kV < 1,6 kV

Время срабатывания  t
A

< 25 ns < 25 ns

Предохранитель  (если вводной > 250 A) 160 A gG

Термическая защита Да

Сечение подключаемых проводников одножильный - 35 mm2 / многожильный - 25 mm2

Степень защиты IP 20

Соответствие стандарту IEC-61643-1
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Примеры подключения – ETITEC-WENT - TNC 37,5 kA

ETITEC-WENT 1p+N, 3p+N

Тип Код
Тип 

защиты
Iimp (kA) 

10/350
Iimp (kA) 

8/20
Тип 
сети

Ширина 
(мод.)

Вес (г)
Упаковка 

(шт.)
ETITEC-WENT TNC-S 3p+N 2441800 4+0 12,5 40 TNC-S 4 500 1/3

ETITEC-WENT TNC-S RC 3p+N 2441801 4+0 12,5 40 TNC-S 4 500 1/3

ETITEC-WENT TNC-S 3p+N 2441804 4+0 5 - TNC-S 2 260 1/6

ETITEC-WENT TNC-S RC 3p+N 2441805 4+0 5 - TNC-S 2 260 1/6

ETITEC-WENT TNC-S 1p+N 2441920 2+0 12,5 40 TNC-S 2 260 1/6

ETITEC-WENT TNC-S RC 1p+N 2441803 2+0 12,5 40 TNC-S 2 260 1/6

ETITEC-WENT 3p

Тип Код
Тип 

защиты
Iimp (kA) 

10/350
Iimp (kA) 

8/20
Тип 
сети

Ширина 
(мод.)

Вес (г)
Упаковка 

(шт.)
ETITEC-WENT TNC 3p 2441820 3+0 12,5 40 TNC 4 500 1/3

ETITEC-WENT TNC RC 3p 2441821 3+0 12,5 40 TNC 4 505 1/3

ETITEC-WENT TNC 3p 2441822 3+0 5 - TNC 2 260 1/6

ETITEC-WENT TNC RC 3p 2441823 3+0 5 - TNC 2 265 1/6

3p+N

1p+N

Примеры подключения – ETITEC-WENT - TNC-S

Схема подключения ограничителя 
ETITEC-WENT TNC-S 3p+N

Схема подключения ограничителя  
ETITEC-WENT TNC-S 1p+N 

Схема подключения ограничителя 
ETITEC-WENT TNC 3p

Схема подключения ограничителя  
ETITEC-WENT TNC 1p 

3p+N

1p+N

  Ограничители перенапряжения ETITEC-WENT группы B+C (класс I+II/T1+T2)

N

RC - сигнальный контакт повреждения варисторного элемента

RC - сигнальный контакт повреждения варисторного элемента

Ограничители перенапряжения



 419

ET
IT

EC

ETITEC-WENT 3p+NPE

Тип Код
Тип 

защиты
Iimp (kA) 

10/350
Iimp (kA) 

8/20
Тип 
сети

Ширина 
(мод.)

Вес (г)
Упаковка 

(шт.)
ETITEC-WENT TT 3p+NPE 2441840 3+1 12,5 40 TT 4 500 1/3

ETITEC-WENT TT RC 3p+NPE 2441841 3+1 12,5 40 TT 4 500 1/3

ETITEC-WENT 3p+N

Тип Код
Тип 

защиты
Iimp (kA) 

10/350
Iimp (kA) 

8/20
Тип 
сети

Ширина 
(мод.)

Вес (г)
Упаковка 

(шт.)
ETITEC-WENT IT 3p+N 2441860 4+0 12,5 40 IT 4 500 1/3

ETITEC-WENT IT RC 3p+N 2441861 4+0 12,5 40 IT 4 500 1/3

Схема подключения ограничителя 
ETITEC-WENT TT 3p+NPE

Примеры подключения – ETITEC-WENT - TT, 50 kA

Примеры подключения – ETITEC-WENT - IT, 50 kA 

Схема подключения ограничителя 
ETITEC-WENT IT 3p+N

Ограничитель ETITEC WENT должен быть защищен предохранителем B2-250A-gG, при 
этом номинальный ток предохранителя В1 должен быть больше или равен 250A gG.

INB1  ≥  INB2

250

RC - сигнальный контакт повреждения варисторного элемента

RC - сигнальный контакт повреждения варисторного элемента

Ограничители перенапряжения
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Технические характеристики                     

Тип ETITEC WENT  TNC-S   

(4+0)

ETITEC WENT  TNC     

(3+0)

ETITEC WENT  TT        

(3+1)

ETITEC WENT IT    

(4+0)

Напряжение длительной работы  U
c
  (AC/DC) 320/420 V

Класс  (IEC/VDE) класс l+ll / B+C / Т1+Т2

Номинальный ток разряда на 1F (8/20)  I
n

25 kA

Максимальный ток разряда  I
imp

  (10/350)  25 kA/100 kA 25 kA/75 kA 25 kA/100 kA 25 kA/100 kA

Уровень защиты  U
p
  - при I

imp
 (10/350) < 1,2 kV

Уровень защиты  U
p
  - при I

imp
 (8/20) < 1,6 kV

Время срабатывания  t
A

< 25 ns

Предохранитель  (если вводной > 250 A) 250 A gG

Отключающая способность 25 kA

Сечение подключаемых проводников одножильный - 35 mm2

многожильный - 25 mm2

Степень защиты IP 20

Ширина TNC - 3 модуля, остальные  - 4 модуля

Соответствие стандартам PN-IEC 61643-1

ETITEC WENT   ( I 
imp

 = 25 kA)

Тип Код
Тип 

защиты
Iimp (kA) 

10/350
Iimp (kA) 

8/20
Тип 
сети

Вес (г)
Упаковка 

(шт.)

ETITEC WENT   TNC  25/75 3p 2444003 3+0 25 25 TNC 610 1/4

ETITEC WENT  TT  25/100  3p+NPE 2444004 3+1 25/100 25/100 TT 810 1/3

ETITEC WENT  TNC-S  25/100 3p+N 2444005 4+0 25 25 TNC-S 790 1/3

ETITEC WENT  TNC    27/75 RC  3p 2444013 3+0 25 25 TNC 620 1/4

ETITEC WENT  TT  25/100  RC  3p+NPE 2444014 3+1 25/100 25/100 TT 820 1/3

ETITEC WENT  TNC-S   25/100  RC  3p+N 2444015 4+0 25 25 TNC-S 800 1/3

ETITEC WENT  IT    25/100  3p+N 2444025 4+0 25 25 IT 740 1/3

ETITEC WENT  IT    25/100  RC  3p+N  2444035 4+0 25 25 IT 750 1/3

RC - сигнальный контакт повреждения варисторного элемента

ETITEC WENT   ( I 
imp

= 12,5 kA)

Тип Код
Тип 

защиты
Iimp (kA) 

10/350
Iimp (kA) 

8/20
Тип 
сети

Вес (г)
Упаковка 

(шт.)

ETITEC WENT  TNC  12,5 /37,5   3p 2444044 3+0 12,5 20 TNC 415 1/4

ETITEC WENT  TNC-S  12,5/50    3p+N 2444045 4+0 12,5 20 TNC-S 550 1/3

ETITEC WENT  TT  12,5/50     3p+NPE 2444046 3+1 12,5/50 20/50 TT 640 1/3

ETITEC WENT   TNC 12,5/37,5  RC  3p  2444054 3+0 12,5 20 TNC-S 425 1/4

ETITEC WENT  TNC-S  12,5/50  RC 3p+N  2444055 4+0 12,5 20 TNC-S 560 1/3

ETITEC WENT  TT   12,5/50  RC  3p+NPE  2444056 3+1 12,5 20/50 TT 650 1/3

ETITEC WENT   12,5/50  IT   3p+N 2444065 4+0 12,5 20 IT 540 1/3

ETITEC WENT  12,5/50 IT  RC 3p+N 2444075 4+0 12,5 20 IT 550 1/3

RC - сигнальный контакт повреждения варисторного элемента

imp

Ограничители перенапряжения ETITEC-WENT группы B+C (класс I+II/T1+T2)

ETITEC WENT 3p

ETITEC WENT 3p+N

ETITEC WENT 3p+NPE

Ограничители перенапряжения
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 Шины электромонтажные IZ - для ограничителей перенапряжения ETITEC

Шины электромонтажные - IZ для ограничителей перенапряжения  ETITEC

Тип Код Вес (г) Упаковка (шт.)
IZ16/1F/2/ETITEC  (2-полюсн.)* 2921081 9 50/600

IZ16/1F/3/ETITEC   (3-полюсн.)* 2921082 15 50/600

IZ16/1F/4/ETITEC   (4-полюсн.)* 2921083 20 50/600

IZ16/1F/2p - 36 mm** 2921157 24 100

IZ16/1F/3p - 36 mm** 2921158 35 100

IZ16/1F/4p - 36 mm** 2921159 47 100 IZ16/1F/2/ETITEC IZ16/1F/4/ETITEC6/1F/2/ETITECIZ16/1F/2/ETITEC IZ16/1F/4/ETITEC

* - для ограничителей перенапряжения шириной 1 модуль

** - для ограничителей перенапряжения шириной 2 модуля

 Ограничители перенапряжения группы B+C (класс I+II/T1+T2)

Тип Код
Тип 

защиты
Iimp (kA) 

10/350
Тип сети

Ширина 
(мод.)

Вес (г)
Упаковка 

(шт.)
ETITEC B 275/12,5 U 1p 2445103 1+0 12,5 - 1 150 1/12

ETITEC B 440/12,5 U 1p 2445104 1+0 12,5 - 1 145 1/12

ETITEC B 275/8 U 1p 2445101 1+0 8 - 1 150 1/12

ETITEC B 440/8 U 1p 2445102 1+0 8 - 1 145 1/12

Ограничители перенапряжения

Ограничители ETITEC B 275 и 440 должны быть защищены предохранителем B2-160A-gG, при этом номинальный ток 

предохранителя В1 должен быть больше или равен 160A gG.

          Условия монтажа ограничителей перенапряжения ETITEC 

Ограничители без сменного модуля.

Пример заказа:
Сеть TNC        1 фаз. - ETITEC B 275 или 440/12,5 или 8 U - 1 шт.
Сеть TNC-S    1 фаз. - ETITEC B 275 или 440/12,5 или 8 U - 2 шт.
Сеть TNC      3 фаз. - ETITEC B 275 или 440/12,5 или 8 U - 3 шт.
Сеть TNC-S    3 фаз. - ETITEC B 275 или 440/12,5 или 8 U - 4 шт

3

3

NV/NH

ETITEC
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Рис. 1 
Внутренняя конструкция ограничителя ETITEC S...

Рис. 2 
Путь тока разряда в ограничителе ETITEC S...

Ограничители перенапряжения 

 выдерживает продолжительное    

перенапряжение без разрушения варистора,

 отсутствие электрической дуги, снижает 
вероятность возникновения пожара, 

 повышеная устойчивость к наведенным 
перенапряжениям (TOV) - высокая степень защиты,

отсутствует ток утечки - увеличен 
гарантированный срок эксплуатации,

функция защиты от перегрузки - улучшены 
парамерты безопасности устройства.

Ограничители перенапряжения ETITEC S группы B, C (класс I,II/T1,T2)
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 Ограничители перенапряжения ETITEC S группы B (класс I+II/T1+T2)

Ограничители перенапряжения

Технические характеристики

Тип ETITEC S B 275/12,5 ETITEC S B 440/12,5 ETITEC S B 275/25 ETITEC S B 440/25

Касс IEC/EN/VDE I+II/B+C/TI+T2

Напряжение длительной работы  U
c
  (AC/DC) 275/350 V 440/580 V 275/350 V 440/580 V

Место установки Главный распредилительный вводной щит

Режим защиты L/N - PE, L - PEN

Элементы защиты Варистор (MOV), газоразрядник (GDT)

Номинальный ток разряда I
n
 (8/20) 12,5kA 25kA

Максимальный ток разряда I
max

 (8/20) 50kA 100kA

Максимальный импульсный ток I
max

(10/350) 12,5kA/1 полюс 25kA/1 полюс

Ток утечки I
fi

Нет

Время срабатывания  t
A

< 25ns

Уровень защиты U
p

< 1,1kV < 1,6kV < 1,3kV < 1,9kV

Остаточное напряжение при 5kA (8/20) U
res

< 0,8kV < 1,4kV < 0,8kV < 1,4kV

Предохранитель (если главный > 250А) 250A gL

TOV  ограничение (нограниченное время) U
T

700V 900V 700V 900V

Внутренний тепловой расцепитель Да

Сигнализация повреждения варистора Визуальный индикатор + контакты дистанционной сигнализации (RC)

Ширина  (DIN 43880) 2, 4, 6, 8 - мод.

Рабочий диапазон температур  - 40oC ...+80oC

Сечение подключаемых проводников одножильный - 35 mm2/многожильный - 25 mm2

Степень защиты IP20

Материал корпуса термопластик; класс горючести UL 94 V-0

Монтаж на шину TH 35

Соответствие стандартам IEC 61643-11, EN 61643-11

Технические характеристики ETITEC S B...RC
Номинальный ток I

n
AC: 250V/0.5A; 125V/3A

Сечение подключаемых проводников max. 1,5mm2

Момент прилагаемого усилия 0,25Nm

ETITEC S B 275/25 1+0

ETITEC S B 275/25 2+0
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RC - сигнальный контакт повреждения варисторного элемента

Ограничители перенапряжения 

ETITEC S B

Тип Код Тип 
защиты

I
imp

 (kA)
10/350

I
n
 (kA)

8/20
I

max
 (kA)

8/20
Тип сети Вес (г) Упаковка 

(шт.)

ETITEC S B 275/25 1p 2440208 1+0 25 25 100 - 280 1

ETITEC S B 275/25  RC 1p 2440209 1+0 25 25 100 - 285 1

ETITEC S B 440/25 1p 2440210 1+0 25 25 100 - 280 1

ETITEC S B 440/25 RC 1p 2440211 1+0 25 25 100 - 285 1

ETITEC S B 255/50G 2440212 0+1 50 50 100 TT 290 1

ETITEC S B 255/100G 2440213 0+1 100 100 100 TT 310 1

ETITEC S B 275/25 1p+N 2440214 2+0 25 25 100 TNC-S 550 1

ETITEC S B 275/25 RC 1p+N 2440215 2+0 25 25 100 TNC-S 555 1

ETITEC S B 440/25 1p+N 2440216 2+0 25 25 100 TNC-S 550 1

ETITEC S B 440/25 RC 1p+N 2440217 2+0 25 25 100 TNC-S 555 1

ETITEC S B 275/25 1p+NPE 2440218 1+1 25 25 100 TT 550 1

ETITEC S B 275/25 RC 1p+NPE 2440219 1+1 25 25 100 TT 555 1

ETITEC S B 440/25 1p+NPE 2440220 1+1 25 25 100 TT 550 1

ETITEC S B 440/25 RC 1p+NPE 2440221 1+1 25 25 100 TT 555 1

ETITEC S B 275/25 3p 2440222 3+0 25 25 100 TNC 760 1

ETITEC S B 275/25 RC 3p 2440223 3+0 25 25 100 TNC 765 1

ETITEC S B 440/25 3p 2440224 3+0 25 25 100 TNC 760 1

ETITEC S B 440/25 RC 3p 2440225 3+0 25 25 100 TNC 765 1

ETITEC S B 275/25 3p+N 2440226 4+0 25 25 100 TNC-S 840 1

ETITEC S B 275/25 RC 3p+N 2440227 4+0 25 25 100 TNC-S 845 1

ETITEC S B 440/25 3p+N 2440228 4+0 25 25 100 TNC-S 840 1

ETITEC S B 440/25 RC 3p+N 2440229 4+0 25 25 100 TNC-S 845 1

ETITEC S B 275/25 3p+NPE 2440230 3+1 25 25 100 TT 846 1

ETITEC S B 275/25 RC 3p+NPE 2440231 3+1 25 25 100 TT 852 1

ETITEC S B 440/25 3p+NPE 2440232 3+1 25 25 100 TT 846 1

ETITEC S B 440/25 RC 3p+NPE 2440233 3+1 25 25 100 TT 852 1

ETITEC S B 275/12,5 1p 2440234 1+0 12,5 12,5 50 - 270 1

ETITEC S B 275/12,5  RC 1p 2440235 1+0 12,5 12,5 50 - 275 1

ETITEC S B 440/12,5 1p 2440236 1+0 12,5 12,5 50 - 270 1

ETITEC S B 440/12,5  RC 1p 2440237 1+0 12,5 12,5 50 - 275 1

ETITEC S B 275/12,5 1p+N 2440238 2+0 12,5 12,5 50 TNC-S 540 1

ETITEC S B 275/12,5  RC 1p+N 2440239 2+0 12,5 12,5 50 TNC-S 545 1

ETITEC S B 440/12,5 1p+N 2440240 2+0 12,5 12,5 50 TNC-S 540 1

ETITEC S B 440/12,5  RC 1p+N 2440241 2+0 12,5 12,5 50 TNC-S 545 1

ETITEC S B 275/12,5 1p+NPE 2440242 1+1 12,5 12,5 50 TT 540 1

ETITEC S B 275/12,5  RC 1p+NPE 2440243 1+1 12,5 12,5 50 TT 545 1

ETITEC S B 440/12,5 1p+NPE 2440244 1+1 12,5 12,5 50 TT 540 1

ETITEC S B 440/12,5  RC 1p+NPE 2440245 1+1 12,5 12,5 50 TT 545 1

ETITEC S B 275/12,5 3p 2440246 3+0 12,5 12,5 50 TNC 710 1

ETITEC S B 275/12,5  RC 3p 2440247 3+0 12,5 12,5 50 TNC 715 1

ETITEC S B 440/12,5 3p 2440248 3+0 12,5 12,5 50 TNC 710 1

ETITEC S B 440/12,5  RC 3p 2440249 3+0 12,5 12,5 50 TNC 715 1

ETITEC S B 275/12,5 3p+N 2440250 4+0 12,5 12,5 50 TNC-S 820 1

ETITEC S B 275/12,5  RC 3p+N 2440251 4+0 12,5 12,5 50 TNC-S 825 1

ETITEC S B 440/12,5 3p+N 2440252 4+0 12,5 12,5 50 TNC-S 820 1

ETITEC S B 440/12,5 RC 3p+N 2440253 4+0 12,5 12,5 50 TNC-S 825 1

ETITEC S B 275/12,5 3p+NPE 2440254 3+1 12,5 12,5 50 TT 820 1

ETITEC S B 275/12,5 RC 3p+NPE 2440255 3+1 12,5 12,5 50 TT 825 1

ETITEC S B 440/12,5 3p+NPE 2440256 3+1 12,5 12,5 50 TT 820 1

ETITEC S B 440/12,5  RC 3p+NPE 2440257 3+1 12,5 12,5 50 TT 825 1

ETITEC S B 275/25 1+0

ETITEC S B 275/25 2+0
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Ограничители перенапряжения

ETITEC S C 

Тип Код
Тип 

защиты
Iimp (kA) 

8/20
Тип сети Вес (г)

Упаковка 
(шт.)

ETITEC S C 275/20 1p 2445330 1+0 20 - 275 1

ETITEC S C 440/20 1p 2445331 1+0 20 - 440 1

ETITEC S C 275/20 RC 1p 2445332 1+0 20 - 275 1

ETITEC S C 440/20 RC 1p 2445333 1+0 20 - 440 1

ETITEC S C 275/20 1p+N 2445334 2+0 20 TNC-S 275 1

ETITEC S C 440/20 1p+N 2445335 2+0 20 TNC-S 440 1

ETITEC S C 275/20 RC 1p+N 2445336 2+0 20 TNC-S 275 1

ETITEC S C 440/20 RC 1p+N 2445337 2+0 20 TNC-S 440 1

ETITEC S C 275/20 1p+NPE 2445340 1+1 20 TT 275 1

ETITEC S C 440/20 1p+NPE 2445341 1+1 20 TT 440 1

ETITEC S C 275/20 RC 1p+NPE 2445342 1+1 20 TT 275 1

ETITEC S C 440/20 RC 1p+NPE 2445343 1+1 20 TT 440 1

ETITEC S C 275/20 3p 2445350 3+0 20 TNC 275 1

ETITEC S C 440/20 3p 2445351 3+0 20 TNC 440 1

ETITEC S C 275/20 RC 3p 2445352 3+0 20 TNC 275 1

ETITEC S C 440/20 RC 3p 2445353 3+0 20 TNC 440 1

ETITEC S C 275/20 3p+N 2445360 4+0 20 TNC-S 275 1

ETITEC S C 440/20 3p+N 2445361 4+0 20 TNC-S 440 1

ETITEC S C 275/20 RC 3p+N 2445362 4+0 20 TNC-S 275 1

ETITEC S C 440/20 RC 3p+N 2445363 4+0 20 TNC-S 440 1

ETITEC S C 275/20 3p+NPE 2445370 3+1 20 TT 275 1

ETITEC S C 440/20 3p+NPE 2445371 3+1 20 TT 440 1

ETITEC S C 275/20 RC 3p+NPE 2445372 3+1 20 TT 275 1

ETITEC S C 440/20 RC 3p+NPE 2445373 3+1 20 TT 440 1

Сменные модули ETITEC S C

Модуль ETITEC S C 275/20 2445380 - 20 - 66 1

Модуль ETITEC S C 440/20 2445381 - 20 - 74 1

Модуль ETITEC S C 255/20G 2445382 - 20 TT 34 1

  Ограничители перенапряжения ETITEC S группы C (класс II/T2)

Технические характеристики

Тип 257/20 440/20

Класс (IEC/VDE) ll/C/T2

Напряжение длительной работы  U
c
  (AC/DC) 275/350 V 440/580 V

Номинальный ток разряда I
n
 (8/20) 20 kA

Максимальный ток разряда I
max

 (8/20) 40 kA

Уровень защиты  U
p
  - при I

imp
 (8/20) 1,6  kV 2,2  kV

Ток утечки Нет

Время отключения t
A

< 25ns

Предохранитель  (если вводной > 125 A) 125 A gL

Отключающая способность 25 kA

Рабочий диапазон температур  - 40oC ...+80oC

Сечение подключаемых проводников одножильный - 35 mm2/многожильный - 25 mm2

Материал корпуса термопластик; класс горючести UL 94 V-0

Монтаж на шину TH 35

Соответствие стандартам IEC 61643-11, EN 61643-11

RC - сигнальный контакт повреждения варисторного элемента
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imp

ETITEC SIG - для информационных линий

Тип Код Вес (г)
Упаковка 

(шт.)

ETITEC SIG EM-TD 24V RC 2441701 110 1/12

ETITEC SIG EM-TD 24V 2 GND 2441702 110 1/12

ETITEC SIG EM-TD 110V RC 2441703 110 1/12

ETITEC SIG EM-TD 110V 2 GND 2441704 110 1/12

ETITEC SIG EMH-TC 24V 2 GND 2441705 110 1/12

ETITEC SIG EMH-TC 110V 2 GND 2441706 110 1/12

ETITEC SIG EMS-TC 24V 2441707 110 1/12

ETITEC SIG EMS-TC 110V 2441708 110 1/12

ETITEC SIG EMO 24V 2441709 110 1/12

ETITEC SIG EMO 110V 2441711 110 1/12

ETITEC EM-RS485 2441713 114 1/6

ETITEC LAN 2441714 120 1/12

 универсальность - защита симмет-  
 ричных и несимметричных линий,

 сменные модули,

 термический выключатель „TD„ и   
 элемент PTC - опция,

 термическая защита искрового   
 разрядника „TC„ - опция,

 визуальная и дистанционная   
 RC сигнализация повреждения   
 ограничителя - опция,

 заземление на монтажную шину   
 ТН 35, а также дополнительно   
 на заземляющий зажим.

Ограничители перенапряжения 

Ограничители перенапряжения для защиты информационных линий
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Ограничители перенапряжения

 Ограничители перенапряжения - ETITEC SIG EM - TD
Технические характеристики

Тип ETITEC  SIG EM-TD 110 V ETITEC SIG EM-TD 24 V

Конструкция корпуса корпус со сменным модулем

Количество защищаемых пар выходов 1 (2 проводника)

Номинальное напряжение U
n

110V  DC 24V  DC

Напряжение длительной работы 170V  DC 28V  DC

Номинальное напряжение срабатывания 184-264 V 30-36 V

Номинальный рабочий ток при 25oC 1A 145 mA

Номинальный ток разряда I
n
 (8/20) 10kA 10 kA

Максимальный ток разряда I
max

 (8/20) 20 kA 20 kA

Уровень защиты при 5kA (8/20) < 450 V < 65 V

Время отключения t
A

< 25ns < 1ns

Термическая защита термический выключатель в линиях a и b

Защита от перегрузки PTC  - термистор при I > 0,3A

Сопротивление изоляции > 1 G /100 V DC > 24 M /24 V DC

Линейное сопротивление R ok. 1 ok. 9-11 

Ёмкость  C 90 pF 2,9 pF

Граничная частота f
G

10 MHz 1,4 MHz

Сечение подключаемых проводников до 6 mm2

Рабочий диапазон температур  - 40oC ...+80oC - 25oC ...+50oC

Степень защиты IP 20

Материал корпуса термопластик; класс горючести V-0

Цвет корпуса желтый

Количество модулей 1 

Монтаж на шину TH 35

ETITEC SIG EM-TD 110V RC

Корпус с RC

ETITEC SIG EM-TD 24V RC

Корпус с RC

ETITEC SIG EM-TD 24V 2 GND

Корпус с 2GND

  Ограничители перенапряжения  - ETITEC SIG EMH - TC
Технические характеристики

Тип ETITEC SIG EMH-TC 110 V ETITEC SIG EMH-TC 24 V

Конструкция корпуса корпус со сменным модулем

Количество защищаемых пар выходов 1 (2 проводника)

Номинальное напряжение U
n

110V  DC 24V  DC

Напряжение длительной работы 170V  DC 28V  DC

Номинальное напряжение срабатывания 184-264 V 30-36 V

Номинальный рабочий ток при 25oC 1A 1A

Номинальный ток разряда I
n
 (8/20) 10 kA 10 kA

Максимальный ток разряда I
max

 (8/20) 20 kA 20 kA

Уровень защиты при 5kA (8/20) < 450 V < 65 V

Время отключения t
A

< 25ns < 1ns

Термическая защита термический выключатель

Сопротивление изоляции > 1 G /100 V DC > 24 M /24 V DC

Линейное сопротивление R ok. 1 ok. 1 

Ёмкость  C 150 pF 30 pF

Граничная частота f
G

10 MHz 35MHz

Сечение подключаемых проводников до 6 mm2

Рабочий диапазон температур  - 40oC ...+80oC - 25oC ...+50oC

Степень защиты IP 20

Материал корпуса термопластик; класс горючести V-0

Цвет корпуса желтый

Количество модулей 1 

Монтаж на шину TH 35

ETITEC SIG EMH-TC 110V 2 GND

Корпус с 2GND

ETITEC SIG EMH-TC 24V 2 GND

Корпус с 2GND

ETITEC SIG EM-TD 110V 2 GND

Корпус с 2GND
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ETITEC SIG EMO110V

ETITEC SIG  EMO 24V 

  Ограничители перенапряжения - ETITEC SIG EMO

Технические характеристики

Тип ETITEC SIG EMO 110 V ETITEC SIG EMO 24 V

Конструкция корпуса корпус со сменным модулем

Количество защищаемых пар выходов 1 (2 проводника)

Номинальное напряжение U
n

110V  DC 24V  DC

Напряжение длительной работы 170V  DC 28V  DC

Номинальное напряжение срабатывания
a/b-PG; 184-264 V

a/b; 184-264 V

a/b-PG; 30-36 V

a/b; 30-36 V

Номинальный рабочий ток при 25oC 1A 1A

Номинальный ток разряда I
n
 (8/20) 20kA 20 kA

Максимальный ток разряда I
max

 (8/20) 30 kA 30 kA

Максимальный ток разряда I
imp

 (10/350) 5 kA

Уровень защиты при 5kA (8/20) < 450 V < 65 V

Время отключения t
A

 < 25ns < 1ns

Сопротивление изоляции > 1 G /100 V DC > 24 M /24 V DC

Линейное сопротивление R ok. 2 ok. 2 

Ёмкость  C 150 pF 2,9 pF

Граничная частота f
G

10 MHz 1,4 MHz

Сечение подключаемых проводников до 6 mm2

Рабочий диапазон температур  - 40oC ...+80oC

Степень защиты IP 20

Материал корпуса термопластик; класс горючести V-0

Цвет корпуса желтый

Количество модулей 1 

Монтаж на шину TH 35

Ограничители перенапряжения 

  Ограничители перенапряжения - ETITEC SIG EMS - TC
Технические характеристики

Тип ETITEC SIG EMS-TC 110 V ETITEC SIG EMS-TC 24 V

Конструкция корпуса корпус со сменным модулем

Количество защищаемых пар выходов 1 (2 проводника)

Номинальное напряжение U
n

110V  DC 24V  DC

Напряжение длительной работы 170V  DC 28V  DC

Номинальное напряжение срабатывания
a/b-PG; 420-680 V

a/b; 184-264 V

a/b-PG; 350-500 V

a/b; 30-36 V

Номинальный рабочий ток при 25oC 1A 1A

Номинальный ток разряда I
n
 (8/20) 10 kA 10 kA

Максимальный ток разряда I
max

 (8/20) 20 kA 20 kA

Уровень защиты при 5kA (8/20) < 450 V < 65 V

Время отключения t
A

a/b; < 25ns

a/b-PG; 100 ns

< 1ns

a/b-PG; 100 ns

Сопротивление изоляции > 1 G /100 V DC > 24 M /24 V DC

Линейное сопротивление R ok. 1 ok. 1 

Ёмкость  C
a/b; 90 pF

a/b-PG; 8 pF

a/b; 1,9 pF

a/b-PG; 8 pF

Граничная частота f
G

10 MHz 1,4 MHz

Сечение подключаемых проводников до 6 mm2

Рабочий диапазон температур  - 40oC ...+80oC

Степень защиты IP 20

Материал корпуса термопластик; класс горючести V-0

Цвет корпуса желтый

Количество модулей 1 

Монтаж на шину TH 35

ETITEC  SIG EMS-TC 24V 

ETITEC  SIG EMS-TC 110V
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Ограничители перенапряжения

Технические характеристики

Тип ETITEC EM-RS485

Конструкция устройства защитный модуль

Количество защищаемых проводников 2 (4 проводника)

Номинальное напряжение U
n

5V DC

Напряжение длительной работы 6V  DC

Номинальное 

напряжение 

срабатывания

(5, 6, 7 и 8-4, SG) 6.5V-8.5V

(5-6 и 7-8) 6.5V-8.5V

(5, 6, 7 и 8-2, PG) 78V-116V

Номинальный рабочий ток при 25oC 500 mA

Номинальный ток разряда I
n
 (8/20) 20 kA

Уровень защиты при 5 kA (8/20) 20 V

Время отключения t
A

< 1ns (5, 6, 7, 8 - SG)

Термическая защита термический выключатель на зажимах 5, 6, 7, 8

Сопротивление изоляции 6 k

Линейное сопротивление R 1.7-1.9 

Ёмкость  C <2 nF

Граничная частота f
G

> 1 MHz

Сечение подключаемых проводников 2 x 2.5 mm2

Рабочий диапазон температур - 40oC ...+80oC

Степень защиты IP 20

Материал корпуса термопластик; класс горючести V-0

Количество модулей 2 

Монтаж на шину TH 35

Технические характеристики

Тип ETITEC LAN

Конструкция устройства защитный модуль

Номинальное напряжение U
n

48V DC

Напряжение длительной работы 48V  DC

Номинальный рабочий ток 1 A

Номинальный ток разряда I
n
 (8/20) 150 A (линия - линия)

Максимальный ток разряда I
n
 (8/20) 10 kA (линия - PG)

Уровень защиты при I
n

150 V (линия - линия)

550 V (линия - PG)

Время отключения t
A

< 1ns 

Граничная частота f
G

< 250 MHz (класс Е)

Подключение Вход/Выход: RJ45 (защищены все 4  витые пары)

Рабочий диапазон температур - 40oC ...+80oC

Степень защиты IP 20

Материал корпуса Металл

Монтаж на шину TH 35

Ограничители перенапряжения - ETITEC EM-RS485   

Ограничители перенапряжения - ETITEC LAN   

90

36

58
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,7
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,SG, 4
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,1
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1

R

R
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5
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25 68 14 37

45.5

75
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Ограничители перенапряжения

Тип ограничителя

ETITEC A

280/5

ETITEC A

500/5

ETITEC A

660/5

ETITEC A

280/15

ETITEC A

500/15

ETITEC A

660/15

ETITEC B

275/35

(8/20)

ETITEC B

275/25

ETITEC B

275/35

ETITEC B

275/50

ETITEC B

230/100G

ETITEC C

275/20

Максимальное рабочее напряжение Uc (V) U
n 280 V 500 V 660 V 280 V 500 V 660 V 275 V 275 V 275 V 275 V 230 V 275 V

Номинальный ток разряда - 8/20 I
n
 (kA) 5 5 5 15 15 15 35 25 25 25 100 20

Ток разряда I
imp

  (10/350) I
imp

 (kA) - - - - - - 10 25 35 50 100 -

Заряд Q As - - - - - - - 12,5 17,5 25 50 0,53 

Полная энергия kJ/ - - - - - - - 156 306 625 2500 4,2

Уровень защиты при I
n

kV 0,95 1,5 1,75 1,6 2,0 1,75 < 1,3 < 1,3 < 1,2 < 1,2 - < 1,5

Уровень защиты  при I
imp.

 (10/350) kV < 1,2 < 1,2 < 1,2 < 1,2 
(1,2/50)

-

Время срабатывания t
A <25 ns <25 ns <25 ns <25 ns <25 ns <25 ns <25 ns <25 ns <25 ns <25 ns < 100 ns <25 ns

Отключающая способность kA 25 25 25 25 25 25 25 50 kA 50 kA 25 25 25

Рабочая температура oC - 40oC до 80oC

Дополнительный предохранитель (gG) gG/gL 160A 250A 315A 500A - 125A

Ширина 1 мод. 2 мод. 2 мод. 2 мод. 2 мод.. 1 мод.

Индикатор повреждения варистора Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да - Да

Степень защиты IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20

Сечение подключаемых проводников mm2 См. таблицу 

исполнений

См. таблицу 

исполнений

См. таблицу 

исполнений

См. таблицу 

исполнений

См. таблицу 

исполнений

См. таблицу 

исполнений
25 25 25 25 25 25

Тип ограничителя

ETITEC C

275/5

ETITEC C

440/15

ETITEC C

255/20G

ETITEC D

275/3             

ETITEC 

WENT

TNC-S

20 kA

ETITEC 

WENT

TNC

15 kA

ETITEC 

WENT

TNC-S

50 kA

ETITEC 

WENT

TNC

37,5 kA

ETITEC 

WENT

TT

50 kA

ETITEC B

275/12,5U         

ETITEC B
440/12,5U

ETITEC B
275/8 U

Максимальное рабочее напряжение Uc (V) U
n 275 V 440 V 255 V 275 V 320 V 320 V 320 V 320V 320V 275 V 440 V 275 V

Номинальный ток разряда - 8/20 I
n
 (kA) 5 20 20 3 20/1b 20/1b 40/1b 40/1b 40/1b 20 20 25

Ток разряда I
imp

  (10/350) I
imp

 (kA) - - - - 5/1b 5/1b 12,5/1b 12,5/1b 12,5/1b 12,5 12,5 8

Заряд Q As 0,30 0,53 0,80 2,5 2,5 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 8

Полная энергия kJ/ 0,55 3,13 12 8,7 8,7 39 39 39 39,0 39,0 16

Уровень защиты при I
n

kV < 1,4 < 2,2 - < 0,9 < 1,5 < 1,5 < 1,8 < 1,8 < 1,8 < 1,5 < 2,0 < 13

Уровень защиты  при I
imp.

 (10/350) kV - - < 1,2 
(1,2/50)

- < 1,0 < 1,0 < 1,1 < 1,1 < 1,1 < 1,2 < 1,9 < 1,1

Время срабатывания t
A <25 ns <25 ns <100 ns <25 ns <25 ns <25 ns <25 ns <25 ns <25 ns <25 ns <25 ns <25 ns

Отключающая способность kA 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Рабочая температура oC - 40oC до 80oC

Дополнительный предохранитель (gG) gG/gL 125A 125A - 125A 100A 100A 250A 250A 250A 160A 160A 160A

Ширина 1 мод. 1 мод. 1 мод. 1 мод. 2 мод. 2 мод. 4 мод. 4 мод. 4 мод. 1 мод. 1 мод. 1 мод.

Индикатор повреждения варистора Да Да - Да Да Да Да Да Да Да Да Да

Степень защиты IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20

Сечение подключаемых проводников mm2 25 25 25 25 25L/35D* 25L/35D* 25L/35D* 25L/35D* 25L/35D* 25L/35D* 25L/35D* 25L/35D*

* L - многожильный проводник
   D - одножильный проводник

Технические характеристики ограничителей перенапряжения

Технические характеристики ограничителей перенапряжения (продолжение)
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L1

L2

L3

PENPEN

B1

B2 B3

3 x ETITEC B
   ( 3 + 0 )

3 x ETITEC C
   ( 3 + 0 )

kW
h

11

22

L1

L2

L3

N
PE

B1

B2 B3

4 x ETITEC B
   ( 3 + 1 )

4 x ETITEC C
   ( 3 + 1 )

ΔI

kW
h

1 1

22

kW
h

L1

L2

L3

N
PE

B1

B2 B3

4 x ETITEC B
   ( 4 + 0 )

4 x ETITEC C
   ( 4 + 0 )

ΔI

Ограничители перенапряжения

Схема подключения ограничителей 
ETITEC B и ETITEC C в системе 
заземления TNC-S

Схема подключения ограничителей 
ETITEC B и ETITEC C в системе 
заземления TNS

Схема подключения ограничителей 
ETITEC B и ETITEC C в системе 
заземления TNC

Схема подключения ограничителей 
ETITEC B и ETITEC C в системе 
заземления TT

Схемы подключения ограничителей перенапряжения для разных типов сети
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Для заметок


